软式内镜清洗消毒器技术参数
1、 适用于软式内镜的清洗消毒灭菌；
2、 清洗、消毒和灭菌后的效果要能达到感控科的相关要求；
3、 需要具备双缸灭菌，两个缸各自控制，互不相干；
4、 采用全封闭消毒灭菌方式；
5、 能够记录每一条内镜清洗消毒灭菌过程数据并能打印留存；
6、 采用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，无需外接压缩机。
7、 具备全程内镜测漏监控装置，若内镜存在微小泄漏，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄漏，在接触液体前强制退出并报警；
8、 灭菌缸内胆要具有防腐蚀功能；
9、 设备能够自动对消毒液进行添加和排放，排放消毒液后可自动对槽体进行清洗，避免消毒液残留。
10、 该设备消毒液不能用专门消毒液，需要开放消毒液；
11、 设备免费开放全部信息系统接口，且承担诸如pacs系统等相关软件的接口费用；
12、 国产设备，来院时间距生产日期不超过3个月；进口设备，来院时间距生产日期不超过6个月；
13、 [bookmark: _GoBack]整机原厂保修至少5年。使用年限大于等于6年。

